
Bedienungsanleitung
CS Funksystem

Campstar ONE



Campstar ONE Zeltlicht:

Technische Daten:
● Formschönes, robustes Polyamidgehäuse
● 100% wasserdicht
● Magnet- Aufhängesystem
● Schraube für Bankstick/ Bivvytable Standfuß

● 1x RGB LED 10 mm zur Biss- / ACC Statusanzeige

● 4x LED 10 mm / weiß Bivvy Licht
● LED Nachleuchtzeit einstellbar (5 Stufen, 30-150 sec.)
● LED Helligkeit einstellbar ( 5 Stufen) und abschaltbar
● LED Dauerlicht einstellbar (3 Stufen) automatische 	 	

     und manuelle Abschaltung
   
● Integriertes Funkempfängermodul
● Aktivierung durch Funksignal vom Bissanzeiger
● Sensibilität einstellbar (5 Stufen)
● Übernahme der LED-Farbe vom Sender auf RGB LED
● Einfache Funkcodierung

● Kompatibel mit CS Funksystem (AGE one)

● Betrieb mit 3 Standard AA Batterien (incl.)
● Batteriestandsüberwachung im Betrieb



Campstar ONE Zeltlicht:

Tasten: 

Bedienelemente:



Campstar ONE Zeltlicht:

Einschalten des Gerätes:
Halten Sie die Taste ( M ) für ca. 3 Sekunden. 
Das Gerät schaltet sich nun ein und führt einen Selbsttest 
durch. 

Durch 3-maliges blinken der mittleren LED wird der Lade-
zustand der Batterien angezeigt. 	

	 Grün	 ï❸ð	 > 80 %

	 Gelb 	 ï❸ð	 = ca. 50 %

	 Rot	 ï❸ð	 < 20 %

Ausschalten des Gerätes:
Halten Sie die Taste ( M ) für ca. 3 Sekunden. 
Das Gerät schaltet sich nun aus und blinkt zur Bestäti-
gung einmal rot.

Dauerlicht:
Mit den Tasten ( + ) und ( - ) kann die Helligkeit in 3 Stu-
fen eingestellt werden. Das Dauerlicht schaltet sich nach 
1 Stunde automatisch ab.



Campstar ONE Zeltlicht:

Bisslicht (funkgesteuert):
Die Bisslichtfunktion verfügt über Einstellmöglichkei-
ten für Helligkeit, Sensibilität und Nachleuchtzeit. Die 
einzelnen Funktionen können mit der Menütaste (M) 
abgerufen werden. Die mittlere LED zeigt durch ihre 
Farbe die aktive Funktion an. Der Wert wird mit mit den 
Tasten (+) und (-) verstellt.

❶ x (M) = Helligkeit:
Die Helligkeit kann in 5 Stufen eingestellt werden.

	  Aus ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Hell

❷ x (M) = Sensibilität:
Die Sensibilität kann in 5 Stufen eingestellt werden. 
Die Anzahl der ca. nötigen Funksignale ist wie folgt:

  Unsensibel  ⓴ ⓯ ❿ ❺ ❶ Sensibel

❸ x (M) = Nachleuchtzeit:
Die Nachleuchtzeit kann in 5 Stufen zwischen 30 und 
150 Sekunden eingestellt werden. 

         30 Sec. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 150 Sec.



Campstar ONE Zeltlicht:

ACC Licht Funktion:
(bei Sendern mit ACC Unterstützung)

Halten Sie die Taste ( + ) für ca 3. Sekunden gedrückt. 

Bei eingeschaltetem ACC-Licht wird dieses abgeschaltet 
und die mittlere LED blinkt kurz rot. ï❶ð 

Bei ausgeschaltetem ACC-Licht wird dieses eingeschaltet 
und die mittlere LED blinkt kurz grün. ï❶ð



Campstar ONE Zeltlicht:
Anmeldung von Geräten:
Ist kein Gerät mit dem Campstar ONE gekoppelt blinkt 
nach dem Einschalten die mittlere LED schnell rot. 
ï❶ðDer Kanal ist zur Anmeldung bereit. 

Schalten Sie den 1. Bissanzeiger / Campsecure ein und 
wieder aus. Bei erfolgreicher Anmeldung zeigt die 
mittlere LED für 2 Sekunden ein grünes Dauerlicht ❶ 
ï❶ðund beginnt danach erneut rot zu blinken.

Schalten Sie nun den 2. Bissanzeiger / Campsecure ein 
und wieder aus. Bei erfolgreicher Anmeldung zeigt die 
mittlere LED für 2 Sekunden ein grünes Dauerlicht ❶ 
ï❶ðund beginnt danach erneut rot zu blinken

Wiederholen Sie diesen Schritt mit bis zu 16 Geräten um 
diese mit dem Campstar ONE zu koppeln.

Um den Anmeldemodus zu verlassen drücken Sie die 
mittlere ( M ) Taste am Campstar ONE. Die Gerätecodes 
sind jetzt dauerhaft gespeichert.

Um später gekaufte Geräte mit dem Campstar ONE zu 
koppeln, setzen Sie diesen zunächst auf Werkseinstel-
lung zurück und melden Sie alle Geräte erneut wie oben 
beschrieben an.



Campstar ONE Zeltlicht:

Auf Werkseinstellung zurücksetzen:
Schalten Sie Ihr Campstar ein und halten Sie die Taste 
( M ) für ca. 8 Sekunden weiter. Eine blinkende LED zeigt 
den erfolgreichen Reset an. 

     Werkseinstellungen:

	 • Bisslicht-Helligkeit	    ❹

	 • Bisslicht -Sensibilität	    ❶

	 • Bisslicht -Nachleuchtzeit   ❶

	 • ACC Licht		     AN

	 • Gerätecodes		  KEINE 

Achtung:
Bei Reset schaltet das Campstar ONE komplett auf Werk-
seinstellung. Alle Geräte müssen neu am Campstar ONE 
angemeldet werden.



Campstar ONE Zeltlicht:

Batteriewechsel:
Öffnen Sie Ihr Campstar indem Sie die vier Schrauben des 
Gehäuses lösen. Tauschen Sie die inliegenden Batterien 
gegen neue aus und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Benötigte Batterien: 3x LR6 1,5 V AA

Beheben von Störungen:

Keine Funktion: 
Batterien leer, defekt oder falsch eingelegt.

Keine Funkübertragung:
Keine Geräte angemeldet.

	 Achtung Magnet:

Das Campstar Zeltlicht ist mit einem starken Magneten 
ausgerüstet. Lagerung und Transport darf nicht in unmit-
telbarer Nähe zu den Bissanzeigern erfolgen, da sie sonst 
beschädigt oder zerstört werden können.

Bitte die folgenden Sicherheitshinweise beachten.



Campstar ONE Zeltlicht:

Warnhinweise zu Magneten:

            Herzschrittmacher:

Für Personen mit aktiven medizinischen Geräten (z.B. 
Herzschrittmacher) besteht in unmittelbarer Umgebung 
von Magneten (magnetischen Feldern) Lebensgefahr. Ist 
ein Umgang mit Magneten für diese Personen dennoch 
notwendig, sollte zuvor ein Arzt konsultiert werden.

            Quetschgefahr:

Auch bei großen Abständen können sich Magnete noch 
anziehen und Verletzungen verursachen. Um Quetschun-
gen und/oder Blutergüsse von Fingern und Händen zu 
vermeiden, wird das Tragen von geeigneten Schutzhand-
schuhen und ein vorsichtiger Umgang empfohlen.

            Absplitterung:
	
Vermeiden Sie die Kollision von Magneten. Der Zusam-
menprall kann zur Bildung scharfkantiger Metallsplitter 
führen – es besteht Verletzungsgefahr. Ferner kann die 
für den Schutz gegenüber Umwelteinflüssen aufge-
brachte Beschichtung der Magnete absplittern.



Campstar ONE Zeltlicht:

            Gefahr für Kinder:

Magnete sind kein Spielzeug für Kinder. Stellen Sie 
sicher, dass Magnete nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Insbesondere das Verschlucken von Magneten 
kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

            Zerstörungsgefahr empfindlicher Teile 	
            durch magnetische Felder:

Uhren, Kreditkarten, Scheckkarten, Ausweise mit Mag-
netstreifen und empfindliche elektronische Geräte sind 
von Magneten fernzuhalten, da sie sonst beschädigt 
oder zerstört werden können.

            Nickel-Allergie:

Viele Magnete beinhalten Nickel bzw. sind mit Nickel 
beschichtet. Personen mit einer Nickelallergie wird 
geraten, permanenten Hautkontakt mit Magneten zu 
vermeiden und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.



EU Konformität:
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Carpsounder Braunfels e. K., dass der 
Funkanlagentyp CS Funksystem in all seinen Geräten der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text 
der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: www.carp-sounder.de/ce/

Frequenzbänder und maximale Sendeleistung:

  Frequenz    	 Sendeleistung
  433,92 MHz  	 max. +10 dBm (10 mW)



Entsorgung:
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll.

Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte 
an die öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle 
und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro 
Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten 
bei  Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen 

der jeweiligen Gemeinde.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658



Garantie:
1. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab 
Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Rechnung / Kassenbon als 
Nachweis für den Kauf auf. Setzen Sie sich im Garantiefall 
bitte mit unserem Service in Verbindung. 

2. Die Bereitstellung eines Ersatzgerätes während der Repa-
raturzeit ist nicht in der Gewährleistung eingeschlossen.

3. Für Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehler-
hafte oder nachlässige Behandlung sowie durch Transport, 
unsachgemäße Lagerung oder ungeeignete oder unsach-
gemäße Verwendung oder durch Nichtbeachtung unserer 
Benutzerhinweise entstehen, wird keine Garantie geleistet.

4. Es wird keine Gewährleistung erbracht, wenn Reparatu-
ren oder Änderungen von anderen Stellen als vom Herstel-
ler oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst 
ausgeführt werden.

5. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere 
solche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegen-
stand selbst entstanden sind, bestehen nicht; ausgeschlos-
sen sind auch Schadenersatzansprüche aus positiver Ver-
tragsverletzung, die unmittelbar oder mittelbar auf Mängel 
oder Eigenschaften des Liefergegenstandes beruhen. Ihre 
gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht 
eingeschränkt.





Carpsounder Braunfels e. K.
Josef-Lücker-Weg 6-8
35619 Braunfels
Germany

Tel.: +49 (0) 64 42 - 51 52
Fax: +49 (0) 64 42 - 3 14 31
E-Mail: info@carp-sounder.de

Folge uns


